Przyktad zabudowy

Nawierzchnio brukowo do ki D 400 - £ 600

—Prety kotwioce 0 100 mm co 40 cm

podwyzszenie

i Oposka betonowa

: x Kostka brukowa

/

x Podsypka

x Warstwa nosna

N

x Podltoze mrozoodporne

* h = wysokos¢ korytka wraz z podwyzszeniem
Klosa obciazenia wedtug normy PN EN 1433 / DIN 15560 A15 B 125 C 250 D 400** E 600 F 900 Ooowiazu je dla nastepujocych systeméw:
Fundament: szerokos¢ b / grubosc d / wysokost h (w|cm) 15/15/ % 157020/ % FASERFIX KS 100. 150, 200. 300
Podana klasa betonu to klasa minimalna ’ ’ ’
e FASERFIX SUPER 100, 150, 200, 300, 400, 500
A R C30/37 XF 4 | C30/37 4F 4
DIN 1045-2 [ "¢undanent norazony na przemarzanie C30/37 X0 1 C 337 XD 1

stanu tec
Fazy projektu i montazu prosin

Tel, +49 () 72 22 9 580
Fax +49 (@) 72 28 9 56-100
InfoBhauratoncon

nego n autostradach, drogach szybkiego
ssywnie obciazonych przez ruch

& hauaton

INWESTOR:

Miejskie Centrum Medyczne w todzi "WIDZEW"
AL. PILSUDSKIEGO 157, 92-332 Lt ODZ

PRACOWNIA .
PROJEKTOWA: KATARZYNA WIERZBINSKA ARCHITEKT

91-426 £ ODZ, UL. WIERZBOWA 3/14

NIP: 727 235 63 06 REGON :100266686

NAZWA

MODERNIZACJA NAWIERZCHNI PARKINGOWEJ

OBIEKTU:
PRZY SIEDZIBIE MCM Widzew w todzi, Al. Pitsudskiego 157
dz. nr 20/4, WOJ. Lt ODZKIE
NAZWA DATA: lipiec 2018
RYSUNKU: | SCHEMAT ZABUDOWY DLA NAWIERZCHNI  [Faz:
Z KOSTKI BRUKOWEJ O KLASIE OB. D400 PB
Imig i nazwisko: Specjainosé: | Nr uprawniefi: | Podpis: |SKALA:
Projektant: | tukasz Sitkiewicz Inst. sanit. LOD/2187/P00S/13, -
BRANZA:
IS
NR RYS.:
KD-04

Prawa autorskie zastrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r.
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